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MEGJEGYZES:

- A méretezett szekunder héfoklépcsé: 55°C/40°C

- Radidtor visszatéré csavarzatok esetén kivitelezének ellendrizni kell,

hogy NYITVA legyenek teljesen!
- MUSZERES BESZABALYOZAS MINDENKEPPEN JAVASOLT!
- A magas pontokra légtelenitét szOkséges tenni.
- MUszeres beszabdlyozds alatt a termofejeket le kell venni.
- A radidtorokra Oventrop tip.
elébedllithatd termosztatiukus szelepeket kell tenni.

- Aradidtorszelepeket a terveken feltUntetett értékekre kell betekernil
- A FOTOKOZEG A KAZANGYARTO ALTAL MEGHATAROZOTT MINOSEGU KELL LEGYEN!

JELMAGYARAZAT:

DF LUX-UNI DK-600x700

Qf=B52W (60°C/45°C—Tb=22"C)
Qf=506W (55°C/40°C—Tb=22'

DF LUX-UNI DK-600x700

DF LUX-UNI DK-600x1300

I Uj csGvezeték

|

[
|
|.
j
|

[ i [ [ i [ i [ [ i [ [ i i [ [ i [ [ i
== | o f
w Sz DF LUX-UNI DK-600x700 Sz DF LUX-UNI DK-600x1200 | | —:’Z
ala 3a - =Y ek
| N\ |
S Irodg o 22.'7;%%\,\/ | / FELwe | =] ) | S
Iroda 22°/461W 103 | 18' /214 1 | Iroda Iroda
22°/885W 102 115 I iy — 22°/618W
101 | [/ = | 22" /729W /8]
| [N — J | '
! | | DF LUX-UNI BEK-600x800 MaPress C 18x1,2
| \/ | | I Uj csévezeték
| MaPress C 19x1 ,QI, MdgiPress C 28x] .4
Uj csévezeték L’JjH sévezeték || [ 1] J
| Kozlekeds [ ,
| 16°/703W = ' : =
|' ! I} } 1/08 } } \\DF LUX-UNI DK-600x1100 B [ Kozlekedd
| I } } MaPress C 26x1.8 O D &2 } } 18°/605W
M DF LUX-UNI %76035500 | | DF LUX-UNI DK-600x600 Uj csovezetek‘ g g’(,) | | 1 09
| 18 /381W o ke e i =1 el | gy i i
|| | =
I ’ i oy femw || = I
| DF LUX-UNI DK-600x80! | ]
Qf=746W (60°C/45°C—Tb=: ke
| Qf=579W (55°C/40°C~Tbe=: s [o
MaPress C 15x1,2 } 512
T Uj cs6vezeték | %O
| Iroda | = Iroda Iroda Iroda Iroda
| Iroda 22°/766W 22°/523W 22° /470W 22° /461W A 22°/879W
| rod 22°/461W 106 | 117 110 111 112
roaa 105
| 22./1 0B82W | 35#,“;”{:}%;;@000_‘%? MaPress C 22x1,5 I
| 104 | Qf=579N (55'C/40°C—Tbm22°C
|
i

R |

HMV vezeték
Hidegviz vezeték
Hészigetelés jelolés

Szekunder fUtési eléremend vezeték (55/40°C)
Szekunder fUtési visszatéré vezeték (55/40°C)

Termosztatikus radidtorszelep
Elzérd szerelvény

Szennyfogd "Y" sz0ré
SzUkité
Felszdlld vezeték

Talajba fektetett csévek kidlidsa
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Statikus beszabdlyozd szelep, mérécsonkkal, TA-STAD
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Beruhdzds cime: 8878 Lovdszi Kutfej utca 112. HRSZ:

Megrendeld: Tervezé:

Lovdszi Kézség Onkormdnyzata
8878 Lovaszi, Kutfej utca 112,
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1162 Budapest
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