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1. Az épiilet berendezése és leirdasa

Az épllet egy kétszintes éplilet mely energetikai pdlyazat keretein belil feldjitasra
keriil. A tervezés soran ezt figyelembe vettik. A jelenlegi allapotban az épilet héellatasat
parapetes FEG tipusu gazkonvektorok, négy Calor Il. fali fiit6 biztositottak. A melegviz

készitését egy atfolyds Héviz gazbojler, valamint egy Vaillant Mac pro gazbojler biztositja.

2. Kozponti fiités

Az épllet fltési hdszikséglet szamitdsa az MSZ-04-140-3:1987 szerint készllt a mértékadd
hémérsékletek figyelembevételével. Az épiilet bels6 hémérsékletét a szabvanyban elGirt értékekre
méreteztik. Az épllet szamitott fltési hészikséglete 21,457 kW. A kazadn égéshére vonatkoztatott
szabvanyos hatdsfok névleges terhelésen 98%. Mérete: 350x400x700.

Az éplilet flitésére a megrendelS kérésére betervezésre kerilt 1 db kondenzacids kombi fali
gazkazan. (Viessmann Vitodens 100 B1KA Q=5,9-26 kW) Beépitett szivattyuval és kilsé
hémérsékletkdvetd szabalyzassal. A kazan egy hidraulikus valton keresztiil taplalja a radiatoros f(itési
koroket. Es biztositja az éplilet HMV ellatasat. A megfeleld keringetést egy Grundfos Alpha2 25-60-as
szivattyu biztositja (25kPa,2100lit/h).

Az épileten belil Dunafer Lux Uni tipusu lemezradiatorokat terveziink hdéleaddknak,
melyekre egyenként OVENTROP AV 9 tipusl, 9 fokozatban el6beallithatd termosztatikus
flitGtestszelep és OVENTROP Uni LH tipusu ugynevezett el6beallithatd termosztatikus
radidtor szelepeket terveziink beépiteni, amelyet a mellékelt hidraulikai szamitasok szerint be
kell szabalyozni. A visszatérd csavarzatokat (OVENTROP Combi 2) teljesen nyitott allapotba
kell allitani. A f(tési viz tervezett pontos beszabdlyozasat statikus TA-STAD tipusu
beszabalyozé szelepekkel kivanjuk megoldani, amelyek méré csonkkal rendelkeznek. A
beszabalyozas utan miszeres ellenGrzés és beszabalyozasi jegyz6konyv készitése sziikséges.
A f(itési rendszer tervezett héfoklépcséje 55/40°C.

A felljitas soran kialakitott csovezés Geberit Mapress C kiviil horganyzott szénacél csovekkel

torténik. A kazdnhdzban (mosdéban) illetve a fltetlen helyiségekben vezetett flitési

cs6vezetékeket 13 mm vastag Tubolit DG cs6héjjal sziikséges szigetelni.
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A f(itési rendszer védelmére egy 50 liter drtartalmu taguldsi tartaly, biztonsagi szelep
(PSV, plef=2,5bar), szennyfogé szlirG, mikrobuborék és magneses iszaplevalaszté szelep keril

beépitésre.

3. Szell6zés

Az éplilet szellGzése természetes Uton és nyilaszard nyitasaval megoldott.

4. Nyomds és tomorségi proba

Az elkészilt fltésszerelést 6 bar-ral nyomasprébanak kell aldvetni és azt jegyz6konyvvel

dokumentalni kell.

5. Hidraulikai beszabdlyozds

A Kkivitelezési munkalatok befejeztével a rendszert mér6miiszer segitségével hidraulikailag be kell
szabdlyozni. A termosztatikus szelepek és STAD beszabalyozd szelepek elGbeadllitasi értékei a

tervrajzokon keriltek feltiintetésre.

6. Munka- és tiizvédelem

A létesitéssel kapcsolatos munkavédelem legfontosabb rendeletei, elGirdsai és szabvanyai a
63/1989. (VI1.30.) MT rendelet a 4/1980. (1X.25.) sz. BM rendelet, a 2/1986. (lI. 27.) sz. EVM rendelet
és a MSZ 1085. Alt. Bizt. Kévetelmények.

A kivitelezés soran a munka- és tlizvédelmi szabalyok kozil kiilénos figyelmet kell forditani

o azilletéktelen személyek munkahelyen tartézkoddsanak megel&zésre, veszélyessé valhatd
szerszamok, anyagok elzarasara;

e a hegesztés és forrasztas biztonsagtechnikajara;

e a palackkezelés szabdlyaira;

e azideiglenes aramellatas biztonsagara;

e amagasban végzett munka biztositasara;

e az emelés és daruzas szabalyaira;

e avillamos biztonsagtechnikdra;

e a hulladékok megfelel6 elhelyezésre;

e a munkavégzés személyi feltételeinek és a biztonsagos Oltozkédésnek legalabb naponta

egyszer torténd ellendrzésére;
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e a fejvédd sisak hasznalatdnak szabalyaira, kilonGsen a kazanhazi teriileten végzett

munkaknal.

Az anyagok kozelében végzett munka esetén 1-1 db. 6 kg-os porral oltdt vagy mas egyenérték(
B+E tliz oltdsdra alkalmas késziléket kell elhelyezni. Gazvezetéken végzett munka el6tt annak
elzardsat, kiszell6ztetését és semleges gazzal vald atoblitését, s mindezek ellenérzését el kell végezni.

Elektromos javitast, szerelést csak képzett villanyszerel6 végezhet.
A munkateriileten — tekintettel annak kiterjedt voltdra — folyamatosan, legaldbb technikus

képzettségli felel6s munkavezet6 tartdzkodjon!

Budapest, 2018.03.22.

SGregi Otto
G-T-01-15557
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Tervezoi nyilatkozat

A targyi gépészeti tervdokumentacidban alkalmazott mdszaki megoldasok
megfelelnek az altaldnos érvényl eseti és hatdsagi elbirasoknak, amelyek kozil a
legfontosabbak a :

- 104/2006. (IV. 28.) Kormany rendelet a teleplléstervezési és az épitészeti-miszaki
tervezési, valamint az épitészeti miszaki szakért6i jogosultsag szabalyairdl

- 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl

-9/2008.(1l. 22.9 OTM rendelet az Orszagos T(izvédelmi szabalyzat kiaddsarol

- 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelettel mddositott 25361997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az
orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrdl

- 191/2009. (XI1.13.) Korm. rendelet az épitéstigyi hatdsagi eljardsokrdl, valamint a
telekalakitasi, és az épitészeti-mUiszaki dokumentacidk tartalmarol.

A |étesités soran a munkavédelmi kovetelmények érvényre juttatdsa a létesitésben
kozremUikodok feladata, amelynek teljesitésében egyiitt kell mikodnidk.

Alulirott gépésztervez6 nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése, kivitelezése,
hasznalatba vétele és (izemeltetése a munkavédelemre vonatkozd szabdlyokban
meghatdrozott, ezek hidnyaban a tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhaté
kovetelmények megtartasaval torténhet.

Alulirott tervez6 nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése soran a vonatkozd
tlizvédelmi elGirasokat betartottam.

Alulirott tervez6 nyilatkozom, hogy a sziikséges tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

Budapest, 2018.03.22.

Séregi Otto
G-T-01-15557
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