EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS
LOVASZI POLGARMESTERI HIVATAL
ENERGETIKAI KORSZERUSITESENEK

Epiilet ismertetése:
A Polgarmesteri Hivatal cime: 8878 Lovéaszi, Kutfej utca 112. Az éplletegyiittes az 1970-es években éplilt, az

akkori kor kdvetelményeinek =
megfelelen. Azota kills® :
korszer(isités nem tortént, igy a
jelenlegi koltségoptimalizalt

kovetelményszinttdl minden szerkezet
elmarad.

Az épllet flitési rendszere elavult =%
konvektoros rendszer, jelen kor
kovetelményeinek nem felel meg. A
kovetelmények eléréshez szikséges
az épllet fajlagos héveszteségét
csokkenteni utdlagos hészigeteléssel
és nyilaszar6 cserével, illetve a
gépészeti rendszer felujitasaval.

Az éplilet energetikai besorolasa: HH
(Gyenge), karos anyag kibocsatasa
és mikodeési koltsége magas. Annak
érdekében, hogy az Uzemben tartas
kéltségei csdkkenjenek, szlikséges a projekt megvalositasa.

A kétszintes magastetds Polgarmesteri Hivatal épiletén 16 cm grafitos homlokzati hészigetelés készil. A
meglévd labazaton 14 cm |abazati hdszigetelés készil. A nyilaszarok cseréje utan a 3 cm kéva hdszigetelés
készill. A padlasra 26 cm lveggyapot hészigetelés keril.

Az emeleti rész tdmegében kiugrik a keleti oldalon igy ott szilkséges 22 c¢cm vastag arkadfédém szigetelés
elhelyezése.

A tervezett felujitas keretében a nyilaszarok is cserére keriilnek. Haromrétegii Givegezési, argongaz toltési
LOW-E bevonatos, PVC keretszerkezet(, melegperemes nyilaszarok keriilnek beépitésre.

A felujitdssal parhuzamosan az épiilet projektaranyos akadalymentesitése is megvaldsul, amelynek keretében
egy kilsé mozgasserllt rampa és egy mozgaskorlatozottak szamara hasznélatos akadalymentes mosdo is
megépl.

Epitési termékek teljesitmény —jellemzéinek meghatarozasa:

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének,
ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl sz616 rendelet 4.8.(3) pontja szerint:

,Ha a tervez6 egy bizonyos, egyértelmlien beazonosithatd épitési terméket jeldl meg, az egyben az elvart
miszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék miszaki eléirdsaban foglalt
Osszes teljesitménykategéria lényegesnek tekintendd és az elvart miiszaki teljesitmény ezek szintje, osztalya
vagy leirasa”

Az épitészeti leirdsban egyértelmiien beazonosithatd épitési termék kerlltek megjeldlésre, igy a fentiek alapjén
ez egyben az elvart miszaki teljesitmény meghatarozasa is!”

Felujitasi leiras:

1. Teljes homlokzati hszigetelés:
Az éplilet homlokzatain kilsé oldali, grafitpor adalékos expandalt polisztirol hab hészigetelés készll,
vékonyvakolatos fed6réteggel.
A tervezett rétegrend hdatbocsatasi tényezdje a meglévé, megmarado téglafalazat vastagsaganak fuggvényében
0,20 W/m2K (korrekcids tényezd nélkl).




A rétegrend miiszaki paramétere:
e RAGASZTAS
o 03cm
o Asvanyi alapli ragasztohabarcs pont-perem modszerrel, a hészigetelés rogzitésére, a
hészigetelé rendszer(i homlokzati vakolat részeként, min. 40% fellileten (Baumit ProfiContact

i ragasztotapasz)
e HOSZIGETELES
o 16,0cm

o Grafitpor adalékos expandalt polisztirol hab hdszigetel6 lemez (Baumit grafitos EPS)
o ROGZITES
o 6db/m?
o Dilbeles mechanikai rogzités, slllyesztett fejli mlianyag tarcsaval (EJOT H4 ECO 235)
o UVEGSZOVETHALO
o 03cm
o Ragasztdtapaszba agyazott livegszovet halo elhelyezése fliggbleges, vizszintes, ferde vagy
ives fellleten, homlokzatszigeteléshez 145 g/m2, 4x5 mm
e MELYALAPOZAS
o 0,3cm
o Szerves kotéanyagu vakolat alapozo felhordasa kézi erével (Baumit UniPrimer alapozo)
o NEMES VAKOLAT
o 0,2cm
o Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa alapozott, el6készitett felliletre, vodros kiszerelési
anyagbdl, egy rétegben gordulészemcsés, dorzsolt vagy kapart kivitelben, homlokzaton, 1,5-
2,5 mm-es vastagsagban (Baumit Duotopr szinvakolat 1,5 mm l.szincsoport)
e INDITO PROFIL
o Labazati indité profilok elhelyezése, utblagos (tablas) hészigeteld rendszerhez, rozsdamentes
acélbdl vagy aluminiumbdl, 30 - 160 mm hészigeteléshez rogzitd diibellel

2. Labazati hészigetelés:
Az éplilet labazatan, 14 cm labazati formahabositott polisztirol hab hdészigetelés késziil, vékonyvakolatos
fedéréteggel.

A rétegrend miiszaki paramétere:
e RAGASZTAS
o 0,3cm
o Asvanyi alapli ragasztéhabarcs pont-pont médszerrel, a hészigetelés rogzitésére, a
hészigeteld rendszer(i homlokzati vakolat részeként, min. 40% felileten (Baumit ProfiContact
ragasztotapasz)
e HOSZIGETELES
o 14cm
o Labazati formahabositott expandalt nagy nyomészilardsagu hészigetelé polisztirol lemez
(Baumit Expert)
e ROGZITES
o 6db/m?
o Diibeles mechanikai rogzités, slllyesztett fejli miianyag tarcsaval (EJOT H4 ECO 235)
e UVEGSZOVETHALO
o 0,3cm
o Ragasztdtapaszba agyazott livegszovet hald elhelyezése fiiggéleges, vizszintes, ferde vagy
ives fellleten, homlokzatszigeteléshez 145 g/m2, 4x5 mm
e MELYALAPOZAS
o 03cm
o Szerves kotdanyagu vakolat alapozé felhordasa kézi erével (Baumit UniPrimer alapozé)
e LABAZATI VAKOLAT
o 1réteg
o Labazati vakolatok; diszitd és labazati mligyantas kétéanyagu vakolatréteg felhordasa, kézi
erével, vodros kiszerelési anyagbdl, Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es
szemcseméret, 24 féle szin (Baumit szinvakolat 1,5 mm |.szincsoport)
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3. Arkadfodém hészigetelés:
Az éplileten az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatot betartva az arkadfédémeket
A1-A2 tlizvédelmi osztalyu hészigeteld anyaggal lehet csak kialakitani. A1-A2-es tlizvédelmi osztélyu anyag
kézzé tartozik a kézetgyapot hdszigetelés.
Az Arkadfodém felett 22 cm kézetgyapot hészigetelés elhelyezés szilkséges. Feliletképzése megegyezik az
altalénos fal résszel.

A rétegrend miszaki paramétere:
e RAGASZTAS
o 03cm
o Asvanyi alapli ragasztohabarcs pont-perem modszerrel, a hészigetelés rogzitésére, a
hdszigetelé rendszeri homlokzati vakolat részeként, min. 40% feluleten (Baumit DuoContact
ragasztétapasz)
e HOSZIGETELES
o 22cm
o Rockwool Frontrock MAX-e kézetgyapot lemez.
e ROGZITES
o 6db/m?
o Dilbeles mechanikai rogzités, slllyesztett fejli miianyag tarcsaval (EJOT H4 ECO 255)
o UVEGSZOVET HALO
o 0,3cm
o Ragasztdtapaszba agyazott livegszovet hald elhelyezése fliggdleges, vizszintes, ferde vagy
ives fellleten, homlokzatszigeteléshez 145 g/im2, 4x5 mm
e MELYALAPOZAS
o 0,3cm
o Szerves kotéanyagu vakolat alapozo felhordasa kézi erével (Baumit UniPrimer alapozo)
e NEMES VAKOLAT
o 0,2cm
o Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa alapozott, el6készitett fellletre, vodros kiszerelési
anyagbdl, egy rétegben gordulészemcsés, dorzsolt vagy kapart kivitelben, homlokzaton, 1,5-
2,5 mm-es vastagsagban (Baumit Duotopr szinvakolat 1,5 mm |.szincsoport)

4. Padlasfodém hdszigetelés:
Az épllet nem beépitett padlasfodémén 12 + 14 = 26 cm URSA DF tveggyapot filc hészigetelés kerdil,
védéfoliaval. URSA DF 39 AD = 0,039 W/mK Nem éghetd, tlizvédelmi osztélya A2. Péra ateresztd. Ellenall a
kartevéknek, ragcsaldknak és rovaroknak.
A tervezett rétegrend hdatbocsatasi tényezéje a 0,13 W/im2K (korrekcios tényezd nélkil).

A rétegrend miiszaki paramétere:
o ELOKESZITES
o Meglévé fodémszerkezet tisztitdsa, egyenetlenségek kijavitasa
o HOSZIGETELES
o 12,0cm
o 12 cm vastag Uveggyapot hészigetel6 filc - URSA DF 39 AD = 0,039 W/mK Nem éghets,
tlzvédelmi osztélya A2. Para ateresztd. Ellenall a kartevéknek, ragcséldknak és rovaroknak.
o HOSZIGETELES
o 14,0cm
o 14 cm vastag liveggyapot hészigetelé filc - URSA DF 39 AD = 0,039 W/mK Nem éghet,
tlizvédelmi osztalya A2. Para atereszto. Ellenall a kartevoknek, ragcsaloknak és rovaroknak.
e TAKARAS
o 1réteg
o Mikroszélas szerkezetl paratechnikai réteg (Masterplast Mastermax 3 ECO), atlapolasoknal
ragasztészalaggal lezarva



A hészigetel6 réteg tetején egy paraateresztd, de vizlepergetd folia kertl leteritésre az esetlegesen bejutd eséviz
ellen. A hészigetelés felsé sikjan parazard jellegli polietilén- vagy alufélia alkalmazasa tilos! A felsd oldali
parazar6 jellegli folia ugyanis bezarja az liveggyapot hészigetelésbe a lakotérbdl felfelé aramlo parat, ami
paralecsapodassal és az (iveggyapot hészigetelés vizesedésével jar.

A hoszigetelés felsé sikjara Mastermax 3 ECO paraatereszté alatétfoliat kell teriteni, ami poruszard (nem
parazard) tulajdonsagabol adodoan egyrészt alulrdl atereszti a parat, masrészt pedig, fellilrdl megakadalyozza,
hogy a hdszigetelés feletti szelléz6 levegd athlitse az liveggyapot hdszigetelést, igy lerontsa annak hészigeteld
képességét. Nagyszilardsagl HDPE szovott fatyolbdl, klldnleges 1élegzd mikroszalas szerkezettel készlinek.
HUz6 és szakitd szilardsaguk kivald. Nehezen éghetok, tlizvédelmi osztalyuk E. Az liveggyapot vagy kézetgyapot
hdszigetelés kulsé sikjara helyezve télen atengedi a belllrdl kifelé diffundalé paréat, ugyanakkor nem engedi meg,
hogy kiviilr6l a csapadék, a porhd a hészigetel6-anyagba jusson. Az atlapolasok lezarasa a MASTERMAX 3
ECO félian gyarilag kasirozott éntapad6 ragasztészalaggal torténik.

Mastermax 3 ECO péraateresztd alatétfolia

Anyaga: Vilagossziirke szin(, haromréteg(i folia (2 réteg polipropilén
fliz kdz6tt vizzaro,

paraatereszté membran)

Egységtomeg: 115 g/m2

Sd-érték: 0,05 m

Vizzérésag: W1

Kiszerelés: 1,5 m x 50 m = 75 m2/tekercs

5. Nyilaszardk cseréje:

PVC nyilé_l_szérék :
o UVEGEZES

o Haromrétegli hészigeteld Uvegezés, melegperemmel
o 3 rétegl, argongaz toltésli, Low-E bevonatos, 4:/12/4/12/:4 +
Ar, MELEGPEREMES
o Ug=0,7Wm2K
e PROFIL
o Schuco CT-70
o 5 kamras profil, kettés Utkdzétomitéses valamint egyszeres
kdzéptomitéses, 78 mm-es beépitési mélység
o Uf=1,3W/m2K
o SZERKEZET
o PVC nyilaszéaro, haromrétegli livegezés, melegperem
o Uw=0,9-1,1Wm2K (livegezési aranytol fligg)

Az U nyilaszarok hészigetelt, fokozott 1égzarasu szerkezetek, 6tkamras profillal. A
tok beépitési mélysége 70 mm a szarnyé 78 mm. A Schiico Corona CT 70
profilrendszer az EN 12 608 eurdpai norma szerint van gyartva. Az alapanyag a
nyilaszéarokhoz kifejlesztett olyan PVC, amely kitartoan ellenall a kilsé
hatasoknak, szintartd, nem igényel felliletkezelést és hosszu élettartamu.

Schiico Corona CT 70 profilrendszer 6lommentes valtozatban készil. A PRO
Nature jelzés a legnagyobb eurépai PVC termék gyartoknak és feldolgozonak
valasza a kornyezetszennyezésre. Ennek az onkéntes véllalasnak koszonhetben
mintegy 50%-kal cs6kkent az dlom mennyisége a PVC termékekben 2011-ig a
2000-es évhez képest.

Az Uvegezés 3 rétegil (Ug=0,7 W/m2K). A keretszerkezet a gyartoi adatlap szerint
Uf=1,3 W/m2K értékkel rendelkezik, tehat az egyes ablakok Gsszesitett (sulyozott
atlagu) Uw értéke 0,9 és 1,1 W/im2K kozott valtozik az lvegezési arany
fuggvényében. Ez az érték a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 7
KOLTSEGOPTIMALIZALT KOVETELMENY szint nyilaszarokra elgirt maximalis 1,15 W/m2K értéke alatt van, igy
megfelel.




Schiico Corona CT 70 tipust nyilaszarék miszaki adatai:

5 kamras profilrendszer
profilmélység 70 mm, Szérny 78 mm
EPDM koérbefutd kettds profiltdmités
0,7 W/(m2K) Ug 3 rétegli Gveggel
Roto-NT vasalat, rozsdamentes

PRO &
NATURE



